
Un classique d’Eternit : dans sa gamme de plaques support de tuiles canal,
voici la Soutuile FR Natura flammée, une plaque autoportante, étanche,
résistante, économique, facile à poser et dont l’aspect vieilli sait se fondre
harmonieusement aux toitures méridionales.

La plaque support de tuiles canal d’Eternit

Soutuile FR Natura® flammée
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Un produit esthétique qui 
se fond dans l’environnement
Un bel aspect flammé qui suit avec naturel le camaïeu 
des teintes des toitures de votre région.Des profils adaptés
pour recevoir les tuiles canal, plusieurs longueurs de
plaques, une large gamme de raccords et d’accessoires qui
permettent de traiter toutes les sujétions. Du Beaujolais à
la Provence, et de la Vendée au Languedoc, la Soutuile FR
Natura flammée participe harmonieusement au paysage
traditionnel des pays du soleil.

Des toitures plus étanches 
et plus solides
La plaque Soutuile FR Natura flammée garantit une mise
hors d’eau immédiate et une étanchéité durable de la cou-
verture.Sur les plaques Soutuile,les tuiles ne contribuent qu’à
parfaire son esthétique. On peut donc réutiliser des tuiles
anciennes cassées ou poreuses : il n’y a aucun risque de
fuites même si certaines tuiles sont déplacées. La toiture
résiste mieux aux vents, même très violents.

Soutuile FR Natura®



flammée

Un système économique 
et facile à installer
Avec la plaque Soutuile FR Natura flammée, la charpente est
simplifiée et optimisée, le temps de pose considérablement
réduit (pas besoin de liteaux ou de chevrons ni même
d’écran de sous-toiture, de simples pannes suffisent).

Vous utilisez également moins de tuiles au m2 (tuiles de
couvert seulement) et, en rénovation, vous pouvez même
récupérer les anciennes tuiles quelque soit leur état.

+ 25 % de
surface utile
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Maxi Soutuile, 5 ondes qui vous
font gagner du temps et de l’argent
Avec la Maxi Soutuile FR Natura et ses 25 % de surface utile en plus
par rapport à une plaque 4 ondes,vous gagnez encore plus de temps 
à la pose des plaques.Vous avez également moins de plaques à fixer
et donc moins de fixations par mètre carré.



Manuel Araujo, artisan maçon dans le Var

L'avantage avec la Soutuile Flammée, c'est sa rapidité 
et sa simplicité de pose. Mes chantiers sont ainsi hors d'eau 

très rapidement, la pose des tuiles peut être différée et est un jeu d'enfant.
De plus, la finition Flammée est très réussie et va bien avec les dernières 
tendances de coloris "vieillis" des tuiles terre cuite.

Jean Virly, viticulteur à Nîmes, Gard

Si j'ai choisi la Soutuile Flammée pour la couverture 
de mes nouveaux chais, c'est d'abord pour ses qualités 
d'étanchéité  et de solidité : c'est important quand on investit 
sur un tel bâtiment avec de grands rampants, surtout dans notre région
où le vent est souvent violent.

Christiane Dumont, propriétaire à Castellane, Alpes de Haute Provence

Lorsque nous avons été obligés de refaire la toiture de notre ancienne fermette, j'ai tout de suite aimé
le rendu de Soutuile Flammée qui nous a permis de préserver le charme de notre maison. Nous avons
pu récupérer les anciennes tuiles existantes, et réaliser ainsi une économie appréciable.



10 points forts pour vous sécuriser

Respect de l'environnement
Natura, le fibres-ciment d’Eternit est étudié  pour un respect total 
de l’environnement.Sa composition,mélange de ciment et de fibres

naturelles et de synthèse le rend parfaitement écologique tout au long du cycle
fabrication/mise en œuvre/déconstruction.

Un matériau qui respire
Natura est imperméable à l’eau mais il est perméable à la vapeur

d’eau. En absorbant jusqu’à 25% de son poids en eau, il évite les problèmes de
condensation.

Inoxydable
Natura est totalement insensible à l’humidité, aux atmosphères

corrosives et de manière générale, à tout environnement agressif.

Ingélif
Insensibles aux froids comme aux chaleurs les plus intenses,

les produits Natura conservent toutes leurs qualités, sous tous les climats,
garantissant une étanchéité durable.

Imputrescible
Natura n’est attaqué ni par la mousse, ni par les autres végétaux,

ni par la plupart des agents chimiques.

Pérenne
La nature et la qualité du matériau assurent un usage à long

terme. Dans des conditions habituelles d’utilisation, une durée de vie de plus de
30 ans peut être considérée comme normale.

Acoustiquement isolant
Grâce à sa masse volumique, Natura absorbe bien les sons et

ne les réverbère pas. Cette qualité est encore augmentée par le profil ondulé
de la Soutuile.

Valeur thermique importante
Sans parler d’isolation, on sait que la conductivité de Natura est

particulièrement faible.

Natura,
le fibres-ciment 

d'Eternit

CSTB

flammée

* Pour la Soutuile 230 FR Natura 
uniquement

*

*

Incombustible
De par sa nature, le matériau est classé incombustible.

Les plaques Soutuile FR Natura flammées bénéficient d’un classement 
de réaction au feu A2-s1,d0 (équivalent M0).

Compétitif à l'achat 
et à l'entretien

Par sa rapidité et sa simplicité de pose, Soutuile Natura vous fait réaliser des
économies dès sa mise en œuvre. Son exceptionnelle longévité et un entretien
réduit au minimum augmentent la compétitivité de la solution Soutuile.



Caractéristiques techniques
Pour les règles de mise en œuvre et les détails, se reporter à la documentation technique ou au manuel de pose Soutuile FR Natura.

Normes et spécifications

Soutuile et Maxi Soutuile 230 FR Natura sont conformes à la classe C1X de la norme
NF EN 494 et répond à la spécification de la norme choc NF EN 15057-octobre 2006 .
Soutuile 230 FR Natura bénéficie d’un Avis Technique du CSTB n°5/02-1634 et de
la marque NF (longueur 1,10 m, 1,20 m et 1,65 m).

Raccords
Gamme complète de raccords et d’accessoires adaptés (plaque châssis de
toit, faitières, raccords de mur, closoirs, plaque translucide).

Préventions des accidents
Les plaques Soutuile FR Natura sont toutes équipées de feuillards en polypro-
pylène au niveau de chaque onde qui assurent un rôle de retenue en cas de
rupture accidentelle de la plaque lors d’une intervention sur la toiture.

Les plaques en fibres-ciment imposent le respect des règles de sécurité lors de
l’accès sur les couvertures. En particulier, des dispositifs de répartition devront
être utilisés, afin de ne pas prendre directement appui sur les plaques.

Mise en œuvre
Les plaques Soutuile et Maxi Soutuile 1,10 m,1,20 m et 1,65  m sont autoportan-
tes et ne nécessitent pas de pannes intermédiaires.La fixation est assurée par tire-
fonds en 2 points sur des pannes écartées de 1,45 m pour les plaques de 1,65 m.

Pose et fixation des tuiles canal
Les tuiles de couvert sont fixées par simple collage souple (mastic PU) ou
scellement au mortier de chaux ou mortier bâtard, ou à l’aide de crochets S.

Gamme Soutuile FR Natura® flammée

Soutuile

1,65 m
0,2 m

Recouvrement

entre 2 plaques

1,45 m

1, 6
5 m

Feuillards de retenue
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www.eternit.fr

Pour commander Direction des Ventes NORD
CS 36805
35768 Saint-Grégoire cedex
Tél.: 02 99 84 81 91
Fax : 02 99 38 27 46

Direction des Ventes SUD
BP 20 - 81150 Terssac
Tél.: 05 63 53 76 04
Fax : 05 63 38 01 64

Profil 230 pour tuiles canal d’ouverture 190 à 225 mm
4 longueurs disponibles, avec ou sans coins coupés.

Largeur utile : 0,920 m 

0,964 m 

66,5

230

Pose à 1 tuile 

Nota : la pose des plaques Soutuile 230 FR Natura en longueur 2,20 m est hors Avis
Technique, ces plaques ne bénéficient donc pas de la marque NF.

Largeur utile : 0,950 m 

0,987 m 

61

190

Pose à 1 tuile 

Épaisseur : 6,5 mm Poids (kg) 

1,10 m FR non coins coupés 14,7

1,20 m FR non coins coupés 16,1

1,65 m FR non coins coupés 22,1

1,65 m FR courant 2 coins coupés 22,1

1,65 m FR courant 1 coin coupé 22,1

2,20 m FR non coins coupés 29,5

Profil 190 pour tuiles canal d’ouverture 185 mm maximum
4 longueurs disponibles, sans coins coupés.

Épaisseur : 6,5 mm Poids (kg) 

1,10 m FR non coins coupés 15,5

1,20 m FR non coins coupés 16,9

1,65 m FR non coins coupés 23,2

2,20 m FR non coins coupés 30,9

Profil Maxi Soutuile 230 pour tuiles canal d’ouverture 190 à 225 mm
4 longueurs disponibles, avec ou sans coins coupés.

Nota : la pose des plaques Maxi Soutuile 230 FR Natura est hors Avis
Technique, ces plaques ne bénéficient donc pas de la marque NF.

Nota : la pose des plaques Soutuile 190 FR Natura est hors Avis Technique, ces plaques
ne bénéficient donc pas de la marque NF.

Épaisseur : 6,5 mm Poids (kg) 

1,10 m FR non coins coupés 18,2

1,20 m FR non coins coupés 19,9

1,65 m FR non coins coupés 27,3

1,65 m FR courant 2 coins coupés 27,3

1,65 m FR courant 1 coin coupé 27,3

2,20 m FR non coins coupés 36,4

Largeur utile : 1,150 m 

1,195 m 

66,5

230

Pose à 1 tuile 

Principe de fixation

* Consultez notre Service Technique :
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00
tél : 01 39 79 62 61 - fax : 01 39 79 62 44 - service.technique@eternit.fr

Partie courante

Périphérie*
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